©) cycione Mochi MOCS2
Approbation — Spécification

Projet : Commande :
Qté : Luminaire : [MOCS2 \ Type :

Module béti : Constitué de 3 sections distinctes assemblées mécaniquement. La section supérieure
du dome rond de forme semi-elliptique est en aluminium A356 moulé au moulage permanent et est fixée
mécaniquement & la section centrale qui est en aluminium A360 moulé par injection. A installer sur un
support ayant un @ extérieur de 2-3/8" (6¢m) par 6” (152mm) de longueur minimum au moyen de vis de
réglage et d'un boulon de blocage.

Module de porte : La section inférieure est en aluminium A360 moulé par injection avec une charniére
intégrée. Un bouton poussoir incurvé permet d'accéder a l'intérieur du luminaire et au module driver.

Module optique : Le dissipateur thermique en aluminium moulé A384.0-F est optimisé pour
minimiser la température de fonctionnement des DEL, augmentant ainsi leur longévité et leur
efficacité. Le systeme optique Orion a haute efficacité est assemblé mécaniquement sur le
dissipateur de chaleur. Les lentilles optiques collées sur le circuit DEL sont entierement IP66. La
durée de vie des DEL est de 100,000 heures, basée sur le test LM-80 et extrapolée avec TM-21.
Ceci est calculé lorsque 50% des DEL produisent 70% de leur flux lumineux initial (L70). L'indice
de rendu des couleurs (IRC) minimum est de 70. Les lentilles optiques en acrylique sont congues
pour éclairer uniquement la ou cela est nécessaire tout en obtenant une excellente uniformité avec
un espacement maximal. Produit 0% de lumiére vers le haut. La combinaison de deux types de
distributions (optiques inversées) est également disponible dans le méme module optique. Les
lentilles plates en verre trempé clair (FGC) ou en verre trempé givré (FGF) sont fixées sur un cadre
en aluminium moulé. Avec la version sans lentille (NL), une plaque de protection décorative en
acrylique blanc est assemblée mécaniquement sous le module optique. Les types de distributions
lumineuses disponibles sont T1, T1A, T1AHS, T2, T2HS, T2M, T2MHS, T3, T3HS, T3M, T3MHS,
T4, T4HS, T5. La combinaison de deux types de distributions (optiques inversées) est également
disponible dans le méme module optique ainsi que l'intégration de lentilles pour traverse
piétonniére (TCWR et TCWL).

Module d’alimentation : Classe 1 (P70 et P80) ou Classe 2 (P05 a P60). La tension primaire est
de 120 a 480VAC, 50/60Hz, THD max 20%. Facteur de puissance élevé de 90%. Température de
fonctionnement de -40°F (-40°C) a 131°F (55°C). Le régulateur offre une sortie de 0-10 Volts et est
conforme a ROHS. Il est pourvu d’un protecteur de surtension tripolaire 10kV/5kA or 20 kV/10kA pour
les lignes vivant-MALT, vivant-neutre et neutre-MALT selon la norme |IEEE/ ANSI C62.41 2002 C.
N Filerie / Quincaillerie : Type TEWT 14-7 AWG, 127 (30,5cm) minimum excédant du luminaire.

\ Toutes les connexions électriques entre les modules sont munies de fiches débrochables pour une

/

maintenance facile. Toute quincaillerie accessible de I'extérieur est en acier inoxydable.
Couleurs : Toutes les couleurs Cyclone sont offertes en fini texturé (TX) ou lisse (SM), sauf
j indication contraire. Application d’un revétement en poudre de polyester durable qui répond
aux exigences AAMA 2604 (5 ans dans toutes les conditions climatiques). Le fini rencontre les
@20" normes ASTM G7, B117, D1654 et D2247 relatives au brouillard salin et a 'humidité. Cyclone
recommande un fini texturé pour ce produit.
cULus : Selon la norme C22.2 / UL1598

Garantie : Garantie limitée de 5 ans. Termes de garantie complets disponibles a :
www.cyclonelighting.com/assets/Legal/Cyclone-Termes-et-Conditions-ventes-fr.pdf

EPA:0,82pi2 Poids:38,6Ibs/17,5kg
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Mochi MOCS2
Approbation — Spécification

Commande :
Type :

Modele Distribution Niveau de performance® Parasurtenseur
MOCS2
MOCS2 FGC  Verre trempé clair T Type 1 P05  (2900Im) 30K 3000K MVOLT  120-277VAC 10KV 10KV/5KA
FGF  Verre trempé dépoli Eﬁus ;Ype 12 s P10 (3500im) 40K 4000K HVOLT  347-480VAC 20KV 20kVA0KA
NL  Sanslentile . Tx: , e P15 (4200im) 120
THS  Type2avecHS P20 (5000im) 208
™ Type 2M P25 (5600im) 240
T2MHS  Type 2M avec HS P30 (6400im) 21
1 Type 3 P40 (7700Im) 347
12:5 Ppe g;vec HS P50 (9000Im) 480
ype
TIMHS  Type 3MavecHS P60 (11000im)
T4 Type 4 P70 (14000Im)
T4HS Type 4 avec HS P80  (16000im)
15 Type 5
TCWR! Traverse piéton droit
TCWL! Traverse piéton gauche
OPTIQUES INVERSEES?
‘ Options | — Options —
Cellule photoélectrique Gradateur Couleur Texture Pré-fini
- - BK  Noir RAL9005 TX  Texturé -
PT Cellule photoélectrique avec réceptacle DIM Fil de 0-10 volts pour contrdles DG Vertfoncé RAL6012 SM Lisse MG  Apprét grade
7-PIN (ANSI C136.41) extemes WA Bleu marine RAL013 - marin
- ) R s RO Sl Argent RAL9006 (lisse seulement) SXT Texturé, mat
PTL Cellule photoélectrique longue durée PND506“  Gradateur programme & 50% Bz Bronze foncé RALB019 (Sandtex)
avec réceptacle 7-PIN (ANSI C136.41) pour 6 heures (23h a 5h) BG  Bourgogne RAL300S
PTDR  Réceptacle 7-PIN (ANSI C136.41) PND508*  Gradateur programmé & 50% GM  Vert mousse RAL6005
pour 8 heures (21h 3 5h) PG Gris pale RAL7040
sD* Gradateur par incréments de 10% WH Blanc RAL9003
réglable sur le terrain SGS Gris acier
BKH®  Noir Holophane
BZH®  Bronze foncé Holophane
GNH®  Vert Holophane
GHH®  Graphite Holophane
GRH®  Gris Holophane
SLH®  Argent Holophane
WHH®  Blanc Holophane

- Disponbile uniquement avec la lentille plate claire (FGC) ou avec l'option sans lentille (NL). 6 - Les couleurs Holophane sont disponibles seulement en fini lisse (SM)
- Optique inversée : Le moteur d'éclairage Orion est doté d'optiques orientables a 180° qui peuvent étre personnalisées selon les besoins. 7 - Finis SX disponible uniquement avec la couleur SG
Il est simple de combiner deux types de distribution dans un seul moteur d'éclairage, éclairant simultanément une route et une piste —_—
cyclable ou un trottoir par exemple. Communiquer avec l'usine pour plus d'information. Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de linstallation finale. Toutes les valeurs sont

~

3 - Les valeurs indiquées représentent le niveau de performance maximal, qui peut varier selon la configuration ou les options sélectionnées. des valeurs de design ou des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire & 25 °C. Spécifications sujettes a
4 - Une seule des options suivantes peut étre sélectionnée : SD, PND506 ou PND508. Ces options ne peuvent pas étre combinées. changement sans préavis. Veuillez consulter notre site Web pour obtenir des informations & jour sur les produits et les fichiers IES.
5 - Disponible en fini SX seulement

———— | C |
@ 20" ‘
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©) cycione

Tableaux de données photométriques
Mochi - MOCS2-NL (installation latérale - Sans lentille)
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T 3095 155 B1-UOGI ™ 3257 %3 B1-UOGH
TIA 3001 150 B1-U0-G1 T1AHS 2639 132 B1-U0-G1 TIA 3001 150 B1-U0-G1 T1AHS 2639 132 B1-U0-G1
T2 2843 142 B1-U0-G1 T2HS 2366 18 B1-U0-GO T2 2843 142 B1-U0-G1 T2HS 2366 18 B1-U0-GO
M 2849 142 B1-U0-G1 T2MHS 2283 114 B1-U0-GO M 2849 142 B1-U0-G1 T2MHS 2283 114 B1-U0-GO
P05 20,0 T3 2692 135 B1-U0-G1 T3HS 2229 m B1-U0-GO T3 2692 135 B1-U0-G1 T3HS 2229 m B1-U0-GO 098 098 097 097
M 2633 132 B1-U0-G1 T3MHS 2070 104 B1-U0-G1 M 2172 139 B1-U0-G1 T3MHS 2179 109 B1-U0-G1
T4 27122 136 B1-U0-G1 T4HS 2124 106 B0-U0-G1 T4 27122 136 B1-U0-G1 T4HS 2124 106 B0-U0-G1
T5 2896 s B2-UO-G T5 2896 s B2U0-G
TCWL 2860 143 B1-U0-GO TCWR 2860 143 B1-U0-GO TCWL 3011 151 B1-U0-GO TCWR 3011 151 B1-U0-GO
T 3658 155 B1-UOGI T 3851 %3 B2U0GI
TIA 3547 150 B1-U0-G1 T1AHS 3120 132 B1-U0-G1 TIA 3547 150 B1-U0-G1 T1AHS 3120 132 B1-U0-G1
T2 3361 142 B1-U0-G1 T2HS 2197 19 B1-U0-GO T2 3361 142 B1-U0-G1 T2HS 2197 19 B1-U0-GO
M 3368 143 B1-U0-G1 T2MHS 2699 114 B1-U0-G1 M 3368 143 B1-U0-G1 T2MHS 2699 114 B1-U0-G1
P10 236 T3 3183 135 B1-U0-G1 T3HS 2635 12 B1-U0-G1 T3 3183 135 B1-U0-G1 T3HS 2635 12 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 313 132 B1-U0-G1 T3MHS 2448 104 B1-U0-G1 M 3217 139 B1-U0-G1 T3MHS 2577 109 B1-U0-G1
T4 3218 136 B1-U0-G1 T4HS 2511 106 B1-U0-G1 T4 3218 136 B1-U0-G1 T4HS 2511 106 B1-U0-G1
15 3424 145 B2-U0-G1 15 3424 145 B2-U0-G1
TCWL 3360 142 B1-U0-GO TCWR 3360 168 B1-U0-GO TCWL 3537 150 B1-U0-GO TCWR 3537 150 B1-U0-GO
™ 4451 185  B2-U0G2 T 4686 %3 B2U0G2
TIA 4316 150 B2-U0-G1 T1AHS 3797 132 B2-U0-G1 TIA 4316 150 B2-U0-G1 T1AHS 3797 132 B2-U0-G1
T2 4089 142 B1-U0-G1 T2HS 3403 18 B1-U0-G1 T2 4089 142 B1-U0-G1 T2HS 3403 18 B1-U0-G1
M 4098 142 B1-U0-G1 T2MHS 3284 114 B1-U0-G1 M 4098 142 B1-U0-G1 T2MHS 3284 114 B1-U0-G1
P15 288 T3 3873 134 B1-U0-G1 T3HS 3206 m B1-U0-G1 T3 3873 134 B1-U0-G1 T3HS 3206 m B1-U0-G1 098 098 097 097
M 3788 132 B1-UOGI TIMHS 2978 103 BI-UOGH M 3987 138 BI-UOGI TIMHS 3135 109 BI-UOGI
T4 3915 136 B1-U0-G1 T4HS 3055 106 B1-U0-G1 T4 3915 136 B1-U0-G1 T4HS 3055 106 B1-U0-G1
T5 4166 145 B2-U0-G1 T5 4166 145 B2-U0-G1
TCWL 4069 141 B1-U0-GO TCWR 4069 141 B1-U0-GO TCWL 4283 149 B1-U0-GO TCWR 4283 149 B1-U0-GO
™ 5290 153 B2U0G2 T 5569 161 B2-U0-G2
TIA 5130 149 B2-U0-G2 T1AHS 4512 131 B2-U0-G1 TIA 5130 149 B2-U0-G2 T1AHS 4512 131 B2-U0-G1
T2 4860 141 B1-U0-G1 T2HS 4045 17 B1-U0-G1 T2 4860 141 B1-U0-G1 T2HS 4045 17 B1-U0-G1
M 4871 141 B1-U0-G1 T2MHS 3903 13 B1-U0-G1 M 4871 141 B1-U0-G1 T2MHS 3903 13 B1-U0-G1
P20 345 T3 4603 133 B1-U0-G1 T3HS 3810 110 B1-U0-G1 T3 4603 133 B1-U0-G1 T3HS 3810 110 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 4502 130 B1-UOGH TIMHS 3540 103 B1-UOGH M 4739 137 BI-UOGH TIMHS 3726 108 BI-UOGI
T4 4653 135 B1-U0-G1 T4HS 3631 105 B1-U0-G1 T4 4653 135 B1-U0-G1 T4HS 3631 105 B1-U0-G1
T5 4952 144 B3UO-GT T5 4952 144 B3UOGT
TCWL 4781 139 B1-U0-GO TCWR 4781 139 B1-U0-GO TCWL 5033 146 B1-U0-GO TCWR 5033 146 B1-U0-GO
™ 5674 149 B2U0G2 T 6183 157 B2U0G2
TIA 5696 145 B2-U0-G2 T1AHS 5010 127 B2-U0-G1 TIA 5696 145 B2-U0-G2 T1AHS 5010 127 B2-U0-G1
T2 539 137 B1-U0-G1 T2HS 4491 14 B1-U0-G1 T2 539 137 B1-U0-G1 T2HS 4491 114 B1-U0-G1
M 5408 138 B1-U0-G1 T2MHS 4333 110 B1-U0-G1 M 5408 138 B1-U0-G1 T2MHS 4333 110 B1-U0-G1
P25 39,3 T3 5110 130 B1-U0-G1 T3HS 4230 108 B1-U0-G1 T3 5110 130 B1-U0-G1 T3HS 4230 108 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 4999 127 B1-U0-G1 T3MHS 3930 100 B1-U0-G1 M 5262 134 B1-U0-G1 T3MHS 4137 105 B1-U0-G1
T4 5166 131 B1-U0-G2 T4HS 4032 103 B1-U0-G1 T4 5166 131 B1-U0-G2 T4HS 4032 103 B1-U0-G1
T5 5498 140 B3U0GI T5 5498 140 B3UOGI
TCWL 5415 138 B1-U0-GO TCWR 5415 138 B1-U0-GO TCWL 5700 145 B1-U0-G1 TCWR 5700 145 B1-U0-G1
™ 6667 47 B2U0G2 T 7018 155 B2U0G2
TIA 6465 143 B2-U0-G2 T1AHS 5687 126 B2-U0-G1 TIA 6465 143 B2-U0-G2 T1AHS 5687 126 B2-U0-G1
T2 6124 135 B1-U0-G1 T2HS 5097 13 B1-U0-G1 T2 6124 135 B1-U0-G1 T2HS 5097 13 B1-U0-G1
M 6138 135 B1-U0-G1 T2MHS 4918 109 B1-U0-G1 M 6138 135 B1-U0-G1 T2MHS 4918 109 B1-U0-G1
P30 453 T3 5800 128 B1-U0-G1 T3HS 4801 106 B1-U0-G1 T3 5800 128 B1-U0-G1 T3HS 4801 106 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 5674 125 B1-U0-G1 T3MHS 4461 98 B1-U0-G1 M 5972 132 B1-U0-G1 T3MHS 4696 104 B1-U0-G1
T4 5864 129 B1-U0-G2 T4HS 4576 101 B1-U0-G2 T4 5864 129 B1-U0-G2 T4HS 4576 101 B1-U0-G2
T5 6240 138 B3UOGI T5 6240 138 B3UOGI
TCWL 6160 136 B1-U0-G1 TCWR 6160 136 B1-U0-G1 TCWL 6485 143 B1-U0-G1 TCWR 6485 143 B1-U0-G1
Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de I'application. Pourcentage de conversion pour différentes températures de couleur
Toutes les valeurs sont des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire a 25°C. PC Ambre 2200K 2700K 3000K 4000K
Spécifications sujettes & changement sans préavis. 0,6 0,75 0,95 0,95 1,00
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Tableaux de données photométriques
Mochi - MOCS2-NL (installation latérale - Sans lentille)
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T 7998 1. B3-U0-G2 ™ 8419 151 B3-U0-G2
TIA 775 139 B2-U0-G2 TIAHS 6822 122 B2U0-G1 TIA 7756 139 B2-U0-G2 TIAHS 6822 122 B2U0-G1
2 7347 132 B1-U0-G1 T2HS 6115 110 B1-U0-G1 2 7347 132 B1-U0-G1 T2HS 6115 110 B1-U0-G1
M 7364 132 B2-U0-G1 T2MHS 5000 106 B1-U0-G1 M 7364 132 B2-U0-G1 TZMHS 5000 106 B1-U0-G1
P40 557 hE] 6959 125 B1-U0-G2 T3HS 5760 103 B1-U0-G1 hK] 6959 125 B1-U0-G2 T3HS 5760 103 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 6807 122 B2-U0-G2 TIMHS 5352 % B1-U0-G1 M 7165 129 B2-U0-G2 TIMHS 5633 101 B1-U0-G1
T4 7035 126 B1-U0-G2 TaHS 5490 9 B1-U0-G2 T4 7035 126 B1-U0-G2 TaHS 5490 9 B1-U0-G2
T5 7486 134 B3-U0-G1 T5 7486 134 B3-U0-G1
TCWL 7437 134 B1-U0-G1 TCWR 7437 134 B1-U0-G1 TCWL 7829 141 B1-U0-G1 TCWR 7829 141 B1-U0-G1
T 9382 140 B3-U0-G3 T 975 148 B3-U0-G3
TIA 9097 136 B3-U0-G2 TIAHS 8002 120 B3-U0-G2 TIA 9097 136 B3-U0-G2 TIAHS 8002 120 B3-U0-G2
2 8618 129 B1-U0-G2 T2HS 773 107 B1-U0-G1 2 8618 129 B1-U0-G2 T2HS 773 107 B1-U0-G1
M 8637 129 B2-U0-G2 TZMHS 6920 104 B1-U0-G1 M 8637 129 B2U0-G2 TZMHS 6920 104 B1-U0-G1
P50 66,8 hE] 8162 122 B2-U0-G2 T3HS 6756 101 B1-U0-G2 hK] 8162 122 B2-U0-G2 T3HS 6756 101 B1-U0-G2 098 098 097 097
M 7984 120 B2-U0-G2 TIMHS 6277 % B1-U0-G2 M 8404 126 B2-U0-G2 TIMHS 6607 9 B1-U0-G2
T4 8251 124 B1-U0-G2 TaHS 6439 % B1-U0-G2 T4 8251 124 B1-U0-G2 TaHS 6439 % B1-U0-G2
T5 8781 131 B3-U0-G1 T5 8781 131 B3-U0-G1
TCWL 8747 131 B2-U0-G1 TCWR 8747 131 B2-U0-G1 TCWL 9207 138 B2-U0-G1 TCWR 9207 138 B2-U0-G1
T 11543 135 B3-U0-G3 T 12151 142 B3-U0-G3
TIA 11193 130 B3-U0-G3 TIAHS 9846 115 B3-U0-G2 TIA 11193 130 B3-U0-G3 TIAHS 9846 115 B3-U0-G2
2 10604 124 B2-U0-G2 T2HS 8826 103 B1-U0-G2 2 10604 124 B2-U0-G2 T2HS 8826 103 B1-U0-G2
M 10627 124 B2-U0-G2 T2MHS 8515 %9 B2-U0-G2 M 10627 124 B2U0-G2 T2MHS 8515 %9 B2-U0-G2
P60 858 hE] 10043 17 B2-U0-G2 T3HS 8313 97 B1-U0-G2 hE] 10043 17 B2-U0-G2 T3HS 8313 97 B1-U0-G2 098 098 097 097
M 9823 14 B2-U0-G2 TIMHS 7723 %0 B2-U0-G2 M 10340 121 B2-U0-G2 TIMHS 8130 95 B2-U0-G2
T4 10153 118 B2-U0-G2 T4HS 7923 2 B1-U0-G2 T4 10153 118 B2-U0-G2 T4HS 7923 92 B1-U0-G2
5 10804 126 B3-U0-G2 5 10804 126 B3-U0-G2
TCWL 10735 125 B2-U0-G1 TCWR 10735 125 B2-U0-G1 TCWL 11300 132 B2-U0-G1 TCWR 11300 132 B2-U0-G1
™ 15017 140 B3-U0-G3 T 15807 147 B3-U0-G3
TIA 14561 135 B3-U0-G3 TIAHS 12809 119 B3-U0-G2 TIA 14561 135 B3-U0-G3 TIAHS 12809 119 B3-U0-G2
2 13795 128 B2-U0-G2 T2HS 11481 107 B2-U0-G2 2 13795 128 B2-U0-G2 T2HS 11481 107 B2-U0-G2
M 13825 128 B2-U0-G2 T2MHS 11077 103 B2-U0-G2 M 13625 128 B2-U0-G2 T2MHS 11077 103 B2-U0-G2
P70 1076 hE] 13065 121 B2-U0-G2 T3HS 10815 101 B2-U0-G2 hK] 13065 121 B2-U0-G2 T3HS 10815 101 B2-U0-G2 097 095 093 091
M 12179 119 B2-U0-G2 TIMHS 10047 3 B2-U0-G2 M 13452 125 B3-U0-G3 TIMHS 10576 % B2-U0-G2
T4 13208 123 B2-U0-G2 T4HS 10307 % B2-U0-G2 T4 13208 123 B2-U0-G2 T4HS 10307 % B2-U0-G2
5 14055 131 B4-U0-G2 5 14055 131 B4-U0-G2
TCWL 13561 126 B2-U0-G1 TCWR 13561 126 B2-U0-G1 TCWL 14275 133 B2-U0-G1 TCWR 14275 133 B2-U0-G1
T 16899 136 B3-U0-G3 T 17788 143 B3-U0-G3
TIA 16386 131 B3-U0-G3 TIAHS 14414 116 B3-U0-G2 TIA 16386 131 B3-U0-G3 TIAHS 14414 116 B3-U0-G2
2 15523 124 B2-U0-G2 T2HS 12920 104 B2-U0-G2 2 15523 124 B2-U0-G2 T2HS 12920 104 B2-U0-G2
M 15558 125 B3-U0-G2 TIMHS 12466 100 B2-U0-G2 M 15558 125 B3-U0-G2 TIMHS 12466 100 B2-U0-G2
P80 1247 hE] 14702 118 B2-U0-G2 T3HS 12170 % B2-U0-G2 hK] 14702 118 B2-U0-G2 T3HS 12170 % B2-U0-G2 097 095 093 091
M 14381 115 B3-U0-G3 TIMHS 11307 91 B2-U0-G2 M 15137 121 B3-U0-G3 TIMHS 11902 95 B2U0-G2
T4 14863 119 B2-U0-G3 T4HS 11599 3 B2-U0-G2 T4 14863 119 B2-U0-G3 T4HS 11599 3 B2-U0-G2
5 15816 127 B4-U0-G2 5 15816 127 B4-U0-G2
TCWL 15219 122 B2-U0-G1 TCWR 15219 122 B2-U0-G1 TCWL 16020 128 B2-U0-G1 TCWR 16020 128 B2-U0-G1
Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de I'application. Pourcentage de conversion pour différentes températures de couleur
Toutes les valeurs sont des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire a 25°C. PC Ambre 2200K 2700K 3000K 4000K
Spécifications sujettes a changement sans préavis. 0,6 0,75 0,95 0,95 1,00
Eclairage Cyclone : 2175 Boulevard des Entreprises, Terrebonne (QC) Canada J6Y 1W9  www.cyclonelighting.com Rév. 2025/12
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Mochi - MOCS2-FGC (Installation latérale - Verre trempé clair)
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™ 2801 140 B1-U0GI ™ 2949 17 B1-U0GI
TIA 2757 138 B1-U0-G1 T1AHS 2562 128 B1-U0-G1 TIA 2757 138 B1-U0-G1 T1AHS 2562 128 B1-U0-G1
T2 2647 132 B1-U0-G1 T2HS 2261 13 B1-U0-GO T2 2647 132 B1-U0-G1 T2HS 2261 13 B1-U0-GO
M 2611 131 B1-U0-G1 T2MHS 2178 109 B1-U0-GO M 2611 131 B1-U0-G1 T2MHS 2178 109 B1-U0-GO
P05 20,0 T3 2495 125 B1-U0-G1 T3HS 2254 13 B1-U0-G1 T3 2495 125 B1-U0-G1 T3HS 2254 13 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 2385 19 BI-UOGI TIMHS 1893 9% B1-U0-G1 M 2511 126 BI-UOGI TIMHS 1993 100  BI-UOGH
T4 2317 19 B1-U0-G1 T4HS 2039 102 B1-U0-G1 T4 2317 19 B1-U0-G1 T4HS 2039 102 B1-U0-G1
T5 2609 130 BI-UOGI T5 2609 130 B1-UO-GT
TCWL 27113 136 B1-U0-GO TCWR 27113 136 B1-U0-GO TCWL 2855 143 B1-U0-GO TCWR 2855 143 B1-U0-GO
™ 3312 140 B1-U0G! T 3486 148 B2UOGI
TIA 3260 138 B1-U0-G1 T1AHS 3029 128 B1-U0-G1 TIA 3260 138 B1-U0-G1 T1AHS 3029 128 B1-U0-G1
T2 3130 133 B1-U0-G1 T2HS 2672 13 B1-U0-G1 T2 3130 133 B1-U0-G1 T2HS 2672 13 B1-U0-G1
M 3086 131 B1-U0-G1 T2MHS 2575 109 B1-U0GO ™ 3086 131 B1-U0-G1 T2MHS 2575 109 B1-U0GO
P10 236 T3 2950 125 B1-U0-G1 T3HS 2664 13 B1-U0-G1 T3 2950 125 B1-U0-G1 T3HS 2664 13 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 2820 19 BI-UOGI TIMHS 2238 9% B1-U0-G1 M 2968 126 BI1-UOGI TIMHS 2366 100  BI-UOGH
T4 2810 19 B1-U0-G1 T4HS 241 102 B1-U0-G1 T4 2810 19 B1-U0-G1 T4HS 241 102 B1-U0-G1
T5 3084 131 B2-U0-G1 T5 3084 131 B2-U0-G1
TCWL 3186 135 B1-U0-GO TCWR 3186 159 B1-U0-GO TCWL 3354 142 B1-U0-GO TCWR 3354 142 B1-U0-GO
T 4029 140 B2U0GH ™ 4241 17 B2U0GI
TIA 3966 138 B2UOGI TIAHS 3686 128 B2UOGI TIA 3966 138 B2UOGI TIAHS 3686 128 B2UOGI
T2 3808 132 B1-U0-G1 T2HS 3252 13 B1-U0-G1 T2 3808 132 B1-U0-G1 T2HS 3252 13 B1-U0-G1
™ 3755 130 B1-UOGI T2MHS 3133 109 BI-UOGH ™ 3755 130 BI-UOGI T2MHS 3133 109 BI-UOGH
P15 288 T3 3589 125 B1-U0-G1 T3HS 3242 13 B1-U0-G1 T3 3589 125 B1-U0-G1 T3HS 3242 13 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 3431 19 B1-U0-G1 T3MHS 2723 95 B1-U0-G1 M 3612 125 B1-U0-G1 T3MHS 2867 100 B1-U0-G1
T4 3420 19 B1-U0-G1 T4HS 2934 102 B1-U0-G1 T4 3420 19 B1-U0-G1 T4HS 2934 102 B1-U0-G1
T5 3753 130 B2UOGI T5 3753 130 B2UOGI
TCWL 3859 134 B1-U0-GO TCWR 3859 134 B1-U0-GO TCWL 4062 141 B1-U0-GO TCWR 4062 141 B1-U0-GO
T 4789 139 B2UOGH T 5041 146 B2UOGH
TIA 4714 137 B2-U0-G1 T1AHS 4381 127 B2-U0-G1 TIA 4714 137 B2-U0-G1 T1AHS 4381 127 B2-U0-G1
T2 4526 131 B1-U0-G1 T2HS 3865 12 B1-U0-G1 T2 4526 131 B1-U0-G1 T2HS 3865 12 B1-U0-G1
M 4463 129 B1-U0-G1 T2MHS 3723 108 B1-U0-G1 M 4463 129 B1-U0-G1 T2MHS 3723 108 B1-U0-G1
P20 345 T3 4266 124 B1-U0-G1 T3HS 3853 12 B1-U0-G1 T3 4266 124 B1-U0-G1 T3HS 3853 12 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 4078 18 B1-U0-G1 T3MHS 3237 94 B1-U0-G1 M 4292 124 B1-U0-G1 T3MHS 3407 99 B1-U0-G1
T4 4064 18 B1-U0-G1 T4HS 3487 101 B1-U0-G1 T4 4064 18 B1-U0-G1 T4HS 3487 101 B1-U0-G1
T5 4460 129 B2UOGI T5 4460 129 B2UOGI
TCWL 4534 131 B1-U0-GO TCWR 4534 131 B1-U0-GO TCWL 4773 138 B1-U0-GO TCWR 4773 138 B1-U0-GO
™ 5317 135 B2UOGH T 5597 142 B2U0G2
TIA 5234 133 B2-U0-G1 T1AHS 4864 124 B2-U0-G1 TIA 5234 133 B2-U0-G1 T1AHS 4864 124 B2-U0-G1
T2 5025 128 B1-U0-G1 T2HS 4291 109 B1-U0-G1 T2 5025 128 B1-U0-G1 T2HS 4291 109 B1-U0-G1
M 4956 126 B1-U0-G1 T2MHS 4134 105 B1-U0-G1 M 4956 126 B1-U0-G1 T2MHS 4134 105 B1-U0-G1
P25 39,3 T3 4736 121 B1-U0-G1 T3HS 4278 109 B1-U0-G1 T3 4736 121 B1-U0-G1 T3HS 4278 109 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 4528 15 B1-U0-G1 T3MHS 3594 91 B1-U0-G1 M 4766 121 B1-U0-G1 T3MHS 3783 96 B1-U0-G1
T4 4513 15 B1-U0-G1 T4HS 3871 98 B1-U0-G1 T4 4513 15 B1-U0-G1 T4HS 3871 98 B1-U0-G1
15 4952 126 B2-U0-G1 15 4952 126 B2-U0-G1
TCWL 5135 131 B1-U0-GO TCWR 5135 131 B1-U0-GO TCWL 5406 138 B1-U0-G1 TCWR 5406 138 B1-U0-G1
T 6035 133 B2U0G2 T 6353 40 B2U0G2
TIA 5940 131 B2-U0-G1 T1AHS 5521 122 B2-U0-G1 TIA 5940 131 B2-U0-G1 T1AHS 5521 122 B2-U0-G1
T2 5703 126 B1-U0-G1 T2HS 4870 108 B1-U0-G1 T2 5703 126 B1-U0-G1 T2HS 4870 108 B1-U0-G1
M 5624 124 B1-U0-G1 T2MHS 4692 104 B1-U0-G1 M 5624 124 B1-U0-G1 T2MHS 4692 104 B1-U0-G1
P30 453 T3 5376 19 B1-U0-G1 T3HS 4856 107 B1-U0-G1 T3 5376 19 B1-U0-G1 T3HS 4856 107 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 5139 13 BI-UOGH TIMHS 4079 0 B1-U0-G1 M 5409 19 BI-UOGI TIMHS 4204 9% B1-U0-G1
T4 5122 13 B1-U0-G1 T4HS 4394 97 B1-U0-G1 T4 5122 13 B1-U0-G1 T4HS 4394 97 B1-U0-G1
T5 5621 124 B3-U0-G1 T5 5621 124 B3-U0-G1
TCWL 5843 129 B1-U0-G1 TCWR 5843 129 B1-U0-G1 TCWL 6150 136 B1-U0-G1 TCWR 6150 136 B1-U0-G1
Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de I'application. Pourcentage de conversion pour différentes températures de couleur
Toutes les valeurs sont des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire a 25°C. PC Ambre 2200K 2700K 3000K 4000K
Spécifications sujettes & changement sans préavis. 0,6 0,75 0,95 0,95 1,00
Eclairage Cyclone : 2175 Boulevard des Entreprises, Terrebonne (QC) Canada J6Y 1W9  www.cyclonelighting.com Rév. 2025/12
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Mochi - MOCS2-FGC (Installation latérale - Verre trempé clair)
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T 7240 130 B3-U0-G2 ™ 7621 137 B3-U0-G2
TIA 21 128 B2-U0-G2 TIAHS 6623 119 B2-U0-G1 TIA M 128 B2-U0-G2 TIAHS 6623 119 B2U0-G1
2 6842 123 B1-U0-G1 T2HS 5843 105 B1-U0-G1 2 6842 123 B1-U0-G1 T2HS 5843 105 B1-U0-G1
M 6748 121 B2-U0-G1 TZMHS 5629 101 B1-U0-G1 M 6748 121 B2-U0-G1 TZMHS 5629 101 B1-U0-G1
P40 557 hE] 6449 116 B1-U0-G1 T3HS 5825 105 B1-U0-G1 hK] 6449 116 B1-U0-G1 T3HS 5825 105 B1-U0-G1 098 098 097 097
M 6165 1t B2-U0-G1 TIMHS 4894 88 B1-U0-G1 M 6490 17 B2-U0-G1 TIMHS 5151 92 B1-U0-G1
T4 6145 110 B1-U0-G2 TaHS 5271 9% B1-U0-G2 T4 6145 110 B1-U0-G2 TaHS 5271 9% B1-U0-G2
T5 6743 121 B3-U0-G1 T5 6743 121 B3-U0-G1
TCWL 7053 127 B1-U0-G1 TCWR 7053 127 B1-U0-G1 TCWL 7425 133 B1-U0-G1 TCWR 7425 133 B1-U0-G1
T 8492 127 B3-U0-G2 T 8939 134 B3-U0-G2
TIA 8359 125 B3-U0-G2 TIAHS 7768 116 B3-U0-G1 TIA 8359 125 B3-U0-G2 TIAHS 7768 116 B3-U0-G1
2 8026 120 B1-U0-G1 T2HS 6853 103 B1-U0-G1 2 8026 120 B1-U0-G1 T2HS 6853 103 B1-U0-G1
M 7915 118 B2-U0-G1 TZMHS 6603 %9 B1-U0-G1 M 7915 118 B2U0-G1 TZMHS 6603 %9 B1-U0-G1
P50 66,8 hE] 7564 113 B2-U0-G2 T3HS 6833 102 B1-U0-G2 hK] 7564 113 B2-U0-G2 T3HS 6833 102 B1-U0-G2 098 098 097 097
M 7231 108 B2-U0-G2 TIMHS 5740 86 B1-U0-G1 M 7612 14 B2-U0-G2 TIMHS 6042 %0 B1-U0-G1
T4 7207 108 B1-U0-G2 TaHS 6183 3 B1-U0-G2 T4 7207 108 B1-U0-G2 T4HS 6183 3 B1-U0-G2
T5 7909 118 B3-U0-G1 T5 7909 118 B3-U0-G1
TCWL 8296 124 B2-U0-G1 TCWR 8296 124 B2-U0-G1 TCWL 8732 131 B2-U0-G1 TCWR 8732 131 B2-U0-G1
T 10449 122 B3-U0-G2 T 10999 128 B3-U0-G3
TIA 10285 120 B3-U0-G2 TIAHS 9559 11 B3-U0-G2 TIA 10285 120 B3-U0-G2 TIAHS 9559 11 B3-U0-G2
2 9875 115 B2-U0-G2 T2HS 8432 % B1-U0-G1 2 9875 115 B2-U0-G2 T2HS 8432 % B1-U0-G1
el 9738 13 B2-U0-G2 TMHS 8124 9 B2U0-G1 M 9738 13 B2-U0-G2 TIMHS 8124 95 B2U0-G1
P60 858 hE] 9307 108 B2-U0-G2 T3HS 8407 % B2-U0-G2 hK] 9307 108 B2-U0-G2 T3HS 8407 % B2-U0-G2 098 098 097 097
M 8897 104 B2-U0-G2 TIMHS 7062 82 B2-U0-G2 M 9366 109 B2-U0-G2 TIMHS 7434 87 B2-U0-G2
T4 8868 103 B2-U0-G2 TaHS 7608 89 B1-U0-G2 T4 8868 103 B2-U0-G2 T4HS 7608 89 B1-U0-G2
5 9731 13 B3-U0-G2 5 9731 13 B3-U0-G2
TCWL 10181 119 B2-U0-G1 TCWR 10181 119 B2-U0-G1 TCWL 10717 125 B2-U0-G1 TCWR 10717 125 B2-U0-G1
™ 13503 126 B3-U0-G3 T 14309 133 B3-U0-G3
TIA 13380 124 B3-U0-G2 TIAHS 12435 116 B3-U0-G2 TIA 13380 124 B3-U0-G2 TIAHS 12435 116 B3-U0-G2
2 12846 119 B2-U0-G2 T2HS 10969 102 B2-U0-G2 2 12846 119 B2-U0-G2 T2HS 10969 102 B2-U0-G2
M 12669 118 B2-U0-G2 T2MHS 10569 % B2-U0-G2 M 12669 118 B2-U0-G2 T2MHS 10569 % B2-U0-G2
P70 1076 hE] 12108 113 B2-U0-G2 T3HS 10937 102 B2-U0-G2 hK] 12108 113 B2-U0-G2 T3HS 10937 102 B2-U0-G2 097 095 093 091
M 11575 108 B2-U0-G2 TIMHS 9187 85 B2-U0-G2 M 12184 13 B2-U0-G2 TIMHS 9671 %0 B2U0-G2
T4 11536 107 B2-U0-G2 T4HS 9897 2 B2-U0-G2 T4 11536 107 B2-U0-G2 T4HS 9897 2 B2-U0-G2
5 12660 118 B3-U0-G2 5 12660 118 B3-U0-G2
TCWL 12862 120 B2-U0-G1 TCWR 12862 120 B2-U0-G1 TCWL 13539 126 B2-U0-G1 TCWR 13539 126 B2-U0-G1
T 15207 123 B3-U0-G3 T 16102 129 B3-U0-G3
TIA 15057 121 B3-U0-G3 TIAHS 13993 12 B3-U0-G2 TIA 15057 121 B3-U0-G3 TIAHS 13993 112 B3-U0-G2
2 14456 116 B2-U0-G2 T2HS 12344 %9 B2-U0-G2 2 14456 116 B2-U0-G2 T2HS 12344 %9 B2-U0-G2
M 14256 114 B3-U0-G2 T2MHS 11893 9 B2-U0-G2 M 14256 114 B3-U0-G2 T2MHS 11893 9 B2U0-G2
P80 1247 hE] 13625 109 B2-U0-G2 T3HS 12308 9 B2-U0-G2 hK] 13625 109 B2-U0-G2 T3HS 12308 %9 B2-U0-G2 097 095 093 091
M 13025 104 B2-U0-G2 TIMHS 10339 83 B2U0-G2 M 13711 10 B2-U0-G2 TIMHS 10883 87 B2-U0-G2
T4 12982 104 B2-U0-G2 T4HS 137 89 B2-U0-G2 T4 12982 104 B2-U0-G2 T4HS 137 89 B2-U0-G2
15 14246 114 B4-U0-G2 5 14246 114 B4-U0-G2
TCWL 14434 116 B2-U0-G1 TCWR 14434 116 B2-U0-G1 TCWL 15194 122 B2-U0-G1 TCWR 15194 122 B2-U0-G1
Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de I'application. Pourcentage de conversion pour différentes températures de couleur
Toutes les valeurs sont des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire a 25°C. PC Ambre 2200K 2700K 3000K 4000K
Spécifications sujettes a changement sans préavis. 0,6 0,75 0,95 0,95 1,00
Eclairage Cyclone : 2175 Boulevard des Entreprises, Terrebonne (QC) Canada J6Y 1W9  www.cyclonelighting.com Rév. 2025/12
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Tableaux de données photométriques
Mochi - MOCS2-FGF (Installation latérale - Verre trempé dépoli)
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™ %28 131 B1UOGH ™ 2766 138 B1UOG!
TIA 2599 130 B1-U0-G1 T1AHS 2334 17 B1-U0-G1 TIA 2599 130 B1-U0-G1 T1AHS 2334 17 B1-U0-G1
T2 2410 121 B1-U0-G1 T2HS 2047 102 B1-U0-G1 T2 2410 121 B1-U0-G1 T2HS 2047 102 B1-U0-G1
P05 200 T2M 2492 125 B1-U0-G1 T2MHS 1969 98 B1-U0-G1 T2M 2492 125 B1-U0-G1 T2MHS 1969 98 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 2361 118 B1-U0-G1 T3HS 2047 102 B1-U0-G1 T3 2361 118 B1-U0-G1 T3HS 2047 102 B1-U0-G1
T3M 2140 107 B1-U0-G1 T3MHS 1693 85 B1-U0-G1 T3M 2252 13 B1-U0-G1 T3MHS 1782 89 B1-U0-G1
T4 2310 116 B1-U0-G1 T4HS 1853 93 B1-U0-G1 T4 2310 116 B1-U0-G1 T4HS 1853 93 B1-U0-G1
T5 2376 119 B1-U0-G1 T5 2376 119 B1-U0-G1
™ 3107 132 B1UOGH ™ 3270 139 B1UOGT
TIA 3073 130 B1-U0-G1 T1AHS 2759 17 B1-U0-G1 TIA 3073 130 B1-U0-G1 T1AHS 2759 17 B1-U0-G1
T2 2849 121 B1-U0-G1 T2HS 2420 103 B1-U0-G1 T2 2849 121 B1-U0-G1 T2HS 2420 103 B1-U0-G1
P10 236 T2M 2946 125 B1-U0-G1 T2MHS 2328 99 B1-U0-G1 T2M 2946 125 B1-U0-G1 T2MHS 2328 99 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 2792 118 B1-U0-G1 T3HS 2420 103 B1-U0-G1 T3 2792 118 B1-U0-G1 T3HS 2420 103 B1-U0-G1
Tam 2530 107 BLUGGI  TIMHS 2001 8  B1UOGH Tam 2663 M3 BLUGGI  TIMHS 2107 8 B1UOGH
T4 2730 116 B1-U0-G1 T4HS 2191 93 B1-U0-G1 T4 2730 116 B1-U0-G1 T4HS 2191 93 B1-U0-G1
T5 2809 119 B1-U0-G1 T5 2809 119 B1-U0-G1
™ 3780 131 B2U0GT ™ 3979 138 B2UOGT
TIA 3739 130 B1-U0-G1 T1AHS 3357 17 B1-U0-G1 TIA 3739 130 B1-U0-G1 T1AHS 3357 17 B1-U0-G1
T2 3466 120 B1-U0-G1 T2HS 2945 102 B1-U0-G1 T2 3466 120 B1-U0-G1 T2HS 2945 102 B1-U0-G1
P15 288 T2M 3584 124 B1-U0-G1 T2MHS 2832 98 B1-U0-G1 T2M 3584 124 B1-U0-G1 T2MHS 2832 98 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 3397 118 B1-U0-G1 T3HS 2944 102 B1-U0-G1 T3 3397 118 B1-U0-G1 T3HS 2944 102 B1-U0-G1
Tam 3078 107 BLUGGI  TIMHS 2435 8  B1UOGH Tam 3240 M3 BLUGGI  TIMHS 2563 8  B1UOGH
T4 3322 115 B1-U0-G1 T4HS 2665 93 B1-U0-G1 T4 3322 115 B1-U0-G1 T4HS 2665 93 B1-U0-G1
T5 3418 119 B1-U0-G1 T5 3418 119 B1-U0-G1
™ 492 130 B2U0G! ™ 4129 137 B2U0GT
TIA 4444 129 B2-U0-G1 T1AHS 3990 116 B2-U0-G1 TIA 4444 129 B2-U0-G1 T1AHS 3990 116 B2-U0-G1
T2 4120 119 B1-U0-G1 T2HS 3500 101 B1-U0-G1 T2 4120 119 B1-U0-G1 T2HS 3500 101 B1-U0-G1
P20 345 T2M 4260 123 B1-U0-G1 T2MHS 3366 98 B1-U0-G1 T2M 4260 123 B1-U0-G1 T2MHS 3366 98 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 4037 17 B1-U0-G1 T3HS 3500 101 B1-U0-G1 T3 4037 17 B1-U0-G1 T3HS 3500 101 B1-U0-G1
Tam 3658 106 BLUGGI  TIMHS 2894 8  B1UOGH Tam 3851 M2 BLUGGI  TIMHS 3047 8  B1UOGH
T4 3948 114 B1-U0-G1 T4HS 3168 92 B1-U0-G1 T4 3948 114 B1-U0-G1 T4HS 3168 92 B1-U0-G1
T5 4062 118 B2-U0-G1 T5 4062 118 B2-U0-G1
™ 4988 127 B2U0GH ™ 5251 14 B2U0GT
TIA 4934 126 B2-U0-G1 T1AHS 4430 13 B2-U0-G1 TIA 4934 126 B2-U0-G1 T1AHS 4430 13 B2-U0-G1
T2 4574 116 B1-U0-G1 T2HS 3886 99 B1-U0-G1 T2 4574 116 B1-U0-G1 T2HS 3886 99 B1-U0-G1
P05 393 T2M 4730 120 B1-U0-G1 T2MHS 3738 95 B1-U0-G1 T2M 4730 120 B1-U0-G1 T2MHS 3738 95 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 4483 114 B1-U0-G1 T3HS 3886 99 B1-U0-G1 T3 4483 114 B1-U0-G1 T3HS 3886 99 B1-U0-G1
Tam 4062 103 BLUGGI  TIMHS 3214 8  BlUOGH Tam 4276 109 BLUGGI  TIMHS 333 8%  B1UOGH
T4 4384 12 B1-U0-G1 T4HS 3517 89 B1-U0-G1 T4 4384 12 B1-U0-G1 T4HS 3517 89 B1-U0-G1
T5 4510 115 B2-U0-G1 T5 4510 115 B2-U0-G1
™ 5661 125 B2U0GT ™ 5959 132 B2U0G2
TIA 5600 124 B2-U0-G1 T1AHS 5028 m B2-U0-G1 TIA 5600 124 B2-U0-G1 T1AHS 5028 m B2-U0-G1
T2 5192 115 B1-U0-G1 T2HS 4411 97 B1-U0-G1 T2 5192 115 B1-U0-G1 T2HS 4411 97 B1-U0-G1
P30 453 T2M 5368 118 B2-U0-G1 T2MHS 4242 94 B1-U0-G1 T2M 5368 118 B2-U0-G1 T2MHS 4242 94 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 5088 12 B1-U0-G1 T3HS 4410 97 B1-U0-G1 T3 5088 12 B1-U0-G1 T3HS 4410 97 B1-U0-G1
Tam 4610 102 B2UGG2  TIMHS 3647 81 B1-U0-G1 Tam 4853 107 B2UGG2  TIMHS 3839 8  B1UOGH
T4 4976 110 B1-U0-G1 T4HS 3992 88 B1-U0-G1 T4 4976 110 B1-U0-G1 T4HS 3992 88 B1-U0-G1
T5 5119 13 B2-U0-G1 T5 5119 13 B2-U0-G1
™ 6792 12 B2U0G2 ™ 7149 128 B2UOG2
TIA 6719 121 B2-U0-G1 T1AHS 6032 108 B2-U0-G1 TIA 6719 121 B2-U0-G1 T1AHS 6032 108 B2-U0-G1
T2 6229 12 B2-U0-G1 T2HS 5292 95 B1-U0-G1 T2 6229 12 B2-U0-G1 T2HS 5292 95 B1-U0-G1
P40 557 T2M 6440 116 B2-U0-G2 T2MHS 5090 91 B1-U0-G1 T2M 6440 116 B2-U0-G2 T2MHS 5090 91 B1-U0-G1 098 098 097 097
T3 6104 110 B2-U0-G1 T3HS 5291 95 B1-U0-G1 T3 6104 110 B2-U0-G1 T3HS 5291 95 B1-U0-G1
Tam 5531 9 B2UKG2  TIMHS 4376 79 BLUOGH Tam 5822 105 B2UKG2  TIMHS 4606 8  BUOGH
T4 5970 107 B2-U0-G1 T4HS 4789 86 B1-U0-G1 T4 5970 107 B2-U0-G1 T4HS 4789 86 B1-U0-G1
T5 6142 110 B2-U0-G1 T5 6142 110 B2-U0-G1

Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de I'application.
Toutes les valeurs sont des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire a 25°C.
Spécifications sujettes a changement sans préavis.

Pourcentage de conversion pour différentes températures de couleur
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©) cycione

Tableaux de données photométriques
Mochi - MOCS2-FGF (Installation latérale - Verre trempé dépoli)

3000K 4000K LLD @ 25C
@D
§ -
Pt . . . s
g 3 5 £ 5 £ 5 £ r 3
g 2 g = g 32 g = B =2 g g g &
4 o ® s 2 o s 2 ® s 2 ® s 2 5 5 5 3
§ § & 0§ 3 g § 3 g § 8 g § 8 g g & £
2 2 & 3 E Bue & 3 & BuU § 3 £ sue & 3 B BuUuc & F E 8
m 7966 19 B3-U0-G2 m 8386 126 B3-U0-G2
TIA 7881 18 B3-U0-G2 T1AHS 7075 106 B3-U0-G1 TIA 7881 18 B3-U0-G2 T1AHS 7075 106 B3-U0-G1
T2 7306 109 B2-U0-G2 T2HS 6207 93 B2-U0-G1 T2 7306 109 B2-U0-G2 T2HS 6207 93 B2-U0-G1
M 7554 13 B2-U0-G2 T2MHS 5970 89 B2-U0-G1 M 7554 13 B2-U0-G2 T2MHS 5970 89 B2-U0-G1
B 66.8 3 7159 107 B2-U0-G2 T3HS 6206 93 B2-U0-G1 T3 7159 107 B2-U0-G2 T3HS 6206 93 B2-U0-G1 058 RoScy 097 [ROST
M 6487 97 B2-U0-G2 T3MHS 5132 n B1-U0-G2 M 6829 102 B2-U0-G2 T3MHS 5403 81 B1-U0-G2
T4 7002 105 B2-U0-G2 T4HS 5618 84 B1-U0-G1 T4 7002 105 B2-U0-G2 T4HS 5618 84 B1-U0-G1
15 7204 108 B2-U0-G1 15 7204 108 B2-U0-G1
m 9802 14 B3-U0-G2 m 10318 120 B3-U0-G2
TIA 9697 13 B3-U0-G2 T1AHS 8706 101 B3-U0-G2 TIA 9697 13 B3-U0-G2 T1AHS 8706 101 B3-U0-G2
T2 8989 105 B2-U0-G2 T2HS 7637 89 B2-U0-G1 T2 8989 105 B2-U0-G2 T2HS 7637 89 B2-U0-G1
M 9294 108 B2-U0-G2 T2MHS 7345 86 B2-U0-G2 M 9294 108 B2-U0-G2 T2MHS 7345 86 B2-U0-G2
Re 8.8 T3 8809 103 B2-U0-G2 T3HS 7636 89 B2-U0-G2 3 8809 103 B2-U0-G2 T3HS 7636 89 B2-U0-G2 058 RoScy 097 [ROST
M 7982 93 B2-U0-G2 T3MHS 6315 74 B2-U0-G2 M 8402 98 B2-U0-G2 T3MHS 6648 77 B2-U0-G2
T4 8615 100 B2-U0-G2 T4HS 6912 81 B2-U0-G2 T4 8615 100 B2-U0-G2 T4HS 6912 81 B2-U0-G2
T5 8864 103 B3-U0-G2 15 8864 103 B3-U0-G2
m 12751 19 B3-U0-G3 m 13423 125 B3-U0-G3
TIA 12614 17 B3-U0-G2 T1AHS 11325 105 B3-U0-G2 TIA 12614 17 B3-U0-G2 T1AHS 11325 105 B3-U0-G2
T2 11694 109 B3-U0-G2 T2HS 9935 92 B2-U0-G2 T2 11694 109 B3-U0-G2 T2HS 9935 92 B2-U0-G2
P70 1076 M 12091 12 B3-U0-G2 T2MHS 9556 89 B2-U0-G2 M 12091 12 B3-U0-G2 T2MHS 9556 89 B2-U0-G2 097 095 093 091
T3 11459 106 B3-U0-G2 T3HS 9933 92 B2-U0-G2 T3 11459 106 B3-U0-G2 T3HS 9933 92 B2-U0-G2
M 10384 97 B3-U0-G3 T3MHS 8215 76 B2-U0-G2 M 10930 102 B3-U0-G3 T3MHS 8648 80 B2-U0-G2
T4 11208 104 B3-U0-G2 T4HS 8992 84 B2-U0-G2 T4 11208 104 B3-U0-G2 T4HS 8992 84 B2-U0-G2
T5 11531 107 B3-U0-G2 T5 11531 107 B3-U0-G2
m 14350 15 B3-U0-G3 m 15105 121 B3-U0-G3
TIA 14195 14 B3-U0-G3 T1AHS 12744 102 B3-U0-G2 TIA 14195 14 B3-U0-G3 T1AHS 12744 102 B3-U0-G2
T2 13160 106 B3-U0-G2 T2HS 11180 90 B2-U0-G2 T2 13160 106 B3-U0-G2 T2HS 11180 90 B2-U0-G2
P80 1247 M 13607 109 B3-U0-G3 T2MHS 10753 86 B3-U0-G2 M 13607 109 B3-U0-G3 T2MHS 10753 86 B3-U0-G2 097 095 093 091
3 128% 103 B3-U0-G2 T3HS 1178 90 B3-U0-G2 T3 128% 103 B3-U0-G2 T3HS 1178 90 B3-U0-G2
M 11685 94 B3-U0-G3 T3MHS 9245 74 B2-U0-G2 M 12300 99 B3-U0-G3 T3MHS 9732 78 B2-U0-G2
T4 12612 101 B3-U0-G2 T4HS 10119 81 B2-U0-G2 T4 12612 101 B3-U0-G2 T4HS 10119 81 B2-U0-G2
T5 12976 104 B3-U0-G2 T5 12976 104 B3-U0-G2

Note : Les performances réelles peuvent différer en fonction de I'environnement et de I'application.
Toutes les valeurs sont des valeurs typiques, mesurées dans des conditions de laboratoire a 25°C.
Spécifications sujettes a changement sans préavis.

Pourcentage de conversion pour différentes températures de couleur
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