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GUIDE DE CONFIGURATION
Exemple de codification

Série 

Configuration

Montage

Options

Volt

Couleur

Fini

Pré-Fini

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE* OPTIONS VOLT** COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA100 C1 _ _ _ BG TX –

MA101 C2 IN40 PT(2) 120 BK SM MG

MA102 W1 IN42 PTL(2) 208 BZ SX

MA105 WPB INF40 PTDR(2) 240 DG

MA108 INF50 PX(2) 277 GM

MA110 IN50(1) PC(3) 347 MA

MA113 IN52(1) 480 PG

MMA101 IN556(1) SI

MMA105 WH

MMA108 SG

MMA105-WPB-IN556-PTDR-277-BK-TX-MG

  MMA105   WPB   IN556   PTDR   277   BK   TX  MG

cyclonelighting.com

https://cyclonelighting.com/fr/
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CONFIGURATIONS 
STANDARDS :

	 *	 Nécessaire uniquement avec les configurations C1 & C2
	 **	 Nécessaire uniquement avec les options PT/PTL/PC

1 -	 Disponible avec les consoles MA seulement
2 -	 Disponible avec les configurations C1 & C2 et une seule option peut être sélectionnée
3 -	 Option pour console pour fût de bois uniquement
4 -	 Disponible en fini lisse uniquement
5 -	 Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat (Sandtex)
6 -	 Le fini SX est disponible uniquement avec la couleur SG

Consulter l'usine pour des 
configurations supplémentaires

Les consoles en tête de fût acceptent des tenons de luminaires de 3".

CONSOLES / TÊTE DE FÛT

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE* OPTIONS VOLT** COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA100 C1 _ _ _ BG TX –

MA101 C2 IN40 PT(2) MVOLT 120-277VAC BK SM MG

MA102 W1 IN42 PTL(2) HVOLT 347-480VAC BZ SX(6)

MA105 WPB INF40 PTDR(2) 120 DG

MA108 INF50 PX(2) 208 GM

MA110 IN50(1) PC(3) 240 MA

MA113 IN52(1) 277 PG

MMA101 IN556(1) 347 SI(4)

MMA105 480 WH

MMA108 SG(5)

MA100
EPA : 1.6 pi. ca.

MA101
EPA : 1.9 pi. ca.

MA102
EPA : 2.0 pi. ca.

MA105
EPA : 2.1 pi. ca.

MA108
EPA : 1.8 pi. ca.

MMA101
EPA : 1.6 pi. ca.

MMA105
EPA : 1.7 pi. ca.

MA110
EPA : 1.8 pi. ca.

MA113
EPA : 2.1 pi. ca.

POST-TOP MINI

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/
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CONFIGURATIONS 
STANDARDS :

	 *	 Nécessaire uniquement avec les configurations C1 & C2
	 **	 Nécessaire uniquement avec les options PT/PTL/PC

1 -	 3 longueurs disponibles - 4, 6 et 8 pieds
2 -	 Disponible avec les consoles MA501, MA534, MA522, MA533, MA401
3 -	 Disponible avec les consoles MA seulement 
4 -	 Disponible avec les configurations C1 & C2 et une seule option peut être sélectionnée
5 -	 Option pour console pour fût de bois uniquement
6 -	 Disponible en fini lisse uniquement
7 -	 Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat (Sandtex)
8 -	 Le fini SX est disponible uniquement avec la couleur SG

CONSOLES / LATÉRAL

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE* OPTIONS VOLT** COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA501 C1 _ _ _ BG TX –

MA502 C2 IN40 PTL(4) MVOLT 120-277VAC BK SM MG

MA522 W1 IN42 PTDR(4) HVOLT 347-480VAC BZ SX(8)

MA529(1) WPB(2) INF40 PX(4) 120 DG

MA530 INF50 PC(5) 208 GM

MA533 IN50(3) PT 240 MA

MA534 IN52(3) 277 PG

MMA501 IN556(3) 347 SI(6)

MMA530 480 WH

SG(7)

MA401
EPA : 0.28 pi. ca.

Le mode d’attache exige  
le perçage de 3 trous

MMA501
EPA : 1.3 pi. ca.

MA501
EPA : 1.5 pi. ca.

MA502-C1
EPA : 1.00 pi. ca. 

MA502-C2
EPA : 1.38 pi. ca.

MA522
EPA : 2.5 pi. ca.

MA550
EPA : 1.55 pi. ca.

MA529
EPA : 2.6 pi. ca. 

MA530
EPA : 2.4 pi. ca.

MMA530
EPA : 2.0 pi. ca.

MA533
EPA : 2.6 pi. ca. 

MA534
EPA : 2.1 pi. ca.

Consulter l'usine pour des 
configurations supplémentaires

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/
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CONFIGURATIONS 
STANDARDS :

Consulter l'usine pour des 
configurations supplémentaires

CONSOLES / LATÉRAL

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE2 OPTIONS3 VOLT COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA570 C1 IN40 _ _ BG TX –

MA571 C2 IN42 PT(4) MVOLT 120-277VAC BK SM MG

MA572 C2D(1) IN50 PTL(4) HVOLT 347-480VAC BZ SX(7)

IN52 PTDR 120 DG

PX 208 GM

240 MA

277 PG

347 SI(5)

480 WH

SG(6)

MA570-C1
EPA IN40 : 1.42 pi2	 Poids : 18.0 lbs / 8.2 kg
EPA IN42 : 1.42 pi2	 Poids : 17.0 lbs / 7.7 kg
EPA IN50 : 1.58 pi2	 Poids : 21.5 lbs / 9.8 kg
EPA IN52 : 1.58 pi2	 Poids : 20.5 lbs / 9.3 kg

MA571-C1
EPA IN40 : 1.96 pi2	 Poids : 21.0 lbs / 9.5 kg
EPA IN42 : 1.96 pi2	 Poids : 20.0 lbs / 9.1 kg
EPA IN50 : 2.27 pi2	 Poids : 25.0 lbs / 11.3 kg
EPA IN52 : 2.27 pi2	 Poids : 23.5 lbs / 10.7 kg

MA572-C1
EPA IN40 : 2.14 pi2	 Poids : 25.0 lbs / 11.3 kg
EPA IN42 : 2.14 pi2	 Poids : 24.0 lbs / 10.9 kg
EPA IN50 : 2.45 pi2	 Poids : 29.5 lbs / 13.4 kg
EPA IN52 : 2.45 pi2	 Poids : 28.0 lbs / 12.7 kg

MA570-C2
EPA IN40 : 2.10 pi2	 Poids : 24.0 lbs / 10.9 kg
EPA IN42 : 2.10 pi2	 Poids : 23.0 lbs / 10.4 kg
EPA IN50 : 2.27 pi2	 Poids : 27.5 lbs / 12.5 kg
EPA IN52 : 2.27 pi2	 Poids : 26.5 lbs / 12.0 kg

MA571-C2
EPA IN40 : 2.65 pi2	 Poids : 27.0 lbs / 12.3 kg
EPA IN42 : 2.65 pi2	 Poids : 26.0 lbs / 11.8 kg
EPA IN50 : 2.96 pi2	 Poids : 31.0 lbs / 14.1 kg
EPA IN52 : 2.96 pi2	 Poids : 29.5 lbs / 13.4 kg

MA572-C2
EPA IN40 : 3.02 pi2	 Poids : 33.5 lbs / 15.2 kg
EPA IN42 : 3.02 pi2	 Poids : 32.5 lbs / 14.7 kg
EPA IN50 : 3.30 pi2	 Poids : 38.0 lbs / 17.2 kg
EPA IN52 : 3.30 pi2	 Poids : 36.5 lbs / 16.6 kg

MA572-C2D
EPA IN40 : 2.65 pi2	 Poids : 28.5 lbs / 12.9 kg
EPA IN42 : 2.65 pi2	 Poids : 27.5 lbs / 12.5 kg
EPA IN50 : 2.96 pi2	 Poids : 32.5 lbs / 14.7 kg
EPA IN52 : 2.96 pi2	 Poids : 31.5 lbs / 14.3 kg

1 -	 Seulement pour MA572
2 -	 Voir p.12 pour les informations sur les options de montage
3 -	 Une seule option peut être sélectionnée
4 -	 Un voltage doit être sélectionné

5 -	 Disponible en fini lisse uniquement
6 -	 Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat (Sandtex)
7 -	 Le fini SX est disponible uniquement avec la couleur SG

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/
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	 *	 Nécessaire uniquement avec les configurations C1 & C2
	 **	 Nécessaire uniquement avec les options PT/PTL/PC

1 -	 Dois choisir une option de montage
2 -	 Disponible avec les configurations C1 & C2 et une seule 

option peut être sélectionnée
3 -	 Option pour console pour fût de bois uniquement

4 -	 Disponible en fini lisse uniquement
5 -	 Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat 

(Sandtex)
6 -	 Le fini SX est disponible uniquement avec la couleur SG

CONFIGURATIONS 
STANDARDS :

Les consoles suspendu - mini acceptent des tenons de luminaires de 1,9".

CONSOLES / SUSPENDU

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE* OPTIONS VOLT** COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA202 C1 _ _ _ BG TX –

MA203 C2 IN40 PT(2) MVOLT 120-277VAC BK SM MG

MA204 W1 IN42 PTL(2) HVOLT 347-480VAC BZ SX(6)

MA205 WPB INF40 PTDR(2) 120 DG

MA206 INF50 PX(2) 208 GM

MA221 IN50 PC(3) 240 MA

MA222 IN52 277 PG

MA229 IN556 347 SI(4)

MA230(1) 480 WH

MA234(1) SG(5)

MA240(1)

MMA202

MMA203

MMA229

MMA230

MA202
EPA : 2.7 pi. ca.

MA203
EPA : 2.6 pi. ca.

MA204
EPA : 2.4 pi. ca.

MA205
EPA : 2.5 pi. ca.

MA206
EPA : 1.7 pi. ca.

MA221
EPA : 2.9 pi. ca.

MA222
EPA : 2.9 pi. ca.

MA229
EPA : 2.8 pi. ca.

MA230
EPA : 2.4 pi. ca.

MA234
EPA : 2.3 pi. ca.

MA240
EPA : 3.1 pi. ca.

MMA202
EPA : 2.2 pi. ca.

MMA203
EPA : 1.9 pi. ca.

MMA229
EPA : 2.1 pi. ca.

MMA230
EPA : 1.9 pi. ca.

SUSPENDU - MINI

Consulter l'usine pour des 
configurations supplémentaires

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/
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CONFIGURATIONS 
STANDARDS :

CONSOLES / SUSPENDU

Consulter l'usine pour des 
configurations supplémentaires

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE2 OPTIONS3 VOLT COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA270 C1 IN40 _ _ BG TX –

MA271 C2 IN42 PT(4) MVOLT 120-277VAC BK SM MG

MA272 C2D(1) IN50 PTL(4) HVOLT 347-480VAC BZ SX(7)

IN52 PTDR 120 DG

PX 208 GM

240 MA

277 PG

347 SI(5)

480 WH

SG(6)

MA270-C1
EPA IN40 : 1.57 pi2	 Poids : 19.5 lbs / 8.9 kg
EPA IN42 : 1.57 pi2	 Poids : 18.5 lbs / 8.4 kg
EPA IN50 : 1.73 pi2	 Poids : 22.5 lbs / 10.2 kg
EPA IN52 : 1.73 pi2	 Poids : 21.5 lbs / 9.8 kg

MA271-C1
EPA IN40 : 2.11 pi2	 Poids : 22.0 lbs / 10.0 kg
EPA IN42 : 2.11 pi2	 Poids : 21.0 lbs / 9.5 kg
EPA IN50 : 2.42 pi2	 Poids : 26.0 lbs / 11.8 kg
EPA IN52 : 2.42 pi2	 Poids : 25.0 lbs / 11.3 kg

MA272-C1
EPA IN40 : 2.29 pi2	 Poids : 26.0 lbs / 11.8 kg
EPA IN42 : 2.29 pi2	 Poids : 25.0 lbs / 11.3 kg
EPA IN50 : 2.60 pi2	 Poids : 30.5 lbs / 13.8 kg
EPA IN52 : 2.60 pi2	 Poids : 29.0 lbs / 13.2 kg

MA270-C2
EPA IN40 : 2.40 pi2	 Poids : 26.5 lbs / 12.0 kg
EPA IN42 : 2.40 pi2	 Poids : 25.5 lbs / 11.6 kg
EPA IN50 : 2.57 pi2	 Poids : 30.0 lbs / 13.6 kg
EPA IN52 : 2.57 pi2	 Poids : 28.5 lbs / 12.9 kg

MA271-C2
EPA IN40 : 2.95 pi2	 Poids : 29.0 lbs / 13.2 kg
EPA IN42 : 2.95 pi2	 Poids : 28.0 lbs / 12.7 kg
EPA IN50 : 3.26 pi2	 Poids : 33.0 lbs / 15.0 kg
EPA IN52 : 3.26 pi2	 Poids : 32.0 lbs / 14.5 kg

MA272-C2
EPA IN40 : 3.32 pi2	 Poids : 35.5 lbs / 16.1 kg
EPA IN42 : 3.32 pi2	 Poids : 34.5 lbs / 15.7 kg
EPA IN50 : 3.60 pi2	 Poids : 40.0 lbs / 18.1 kg
EPA IN52 : 3.60 pi2	 Poids : 39.0 lbs / 17.7 kg

MA272-C2D
EPA IN40 : 2.95 pi2	 Poids : 30.5 lbs / 13.8 kg
EPA IN42 : 2.95 pi2	 Poids : 29.5 lbs / 13.4 kg
EPA IN50 : 3.26 pi2	 Poids : 35.0 lbs / 15.9 kg
EPA IN52 : 3.26 pi2	 Poids : 33.5 lbs / 15.2 kg

1 -	 Seulement pour MA272
2 -	 Voir p.12 pour les informations sur les options de montage
3 -	 Une seule option peut être sélectionnée
4 -	 Un voltage doit être sélectionné

5 -	 Disponible en fini lisse uniquement
6 -	 Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat (Sandtex)
7 -	 Le fini SX est disponible uniquement avec la couleur SG

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/
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ATTACHES  
DE MONTAGE

CONFIGURATION
(MUR et FÛT DE BOIS)

SUSPENDU - MINI

	 *	 Nécessaire uniquement avec les configurations C1 & C2 1 -	 Doit choisir une option de montage Q
2 -	 Disponible en fini lisse uniquement
3 -	 Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat (Sandtex)
4 -	 Le fini SX est disponible uniquement avec la couleur SG

Montage
mural

W1
Plaque d'encrage avec  

trous de montage

Montage 
sur fût  
de bois

WPB
Boîte de ballast avec canal en "U", 
matériel de montage, boulons de 

mise à niveau et connecteur  
étanche aux liquides

CONFIGURATIONS 
STANDARDS :

Voir p.10 pour plus de détails

Consulter l'usine pour des 
configurations supplémentaires

Vo
ir

 d
ét

ai
l  

de
 la

 c
on

so
le

Cellule  
photoélectrique

	*	 Pour les séries M23_ & M24_ en configuration C1 seulement.
	** 	 Disponible avec les configurations C1 & C2 uniquement. Contacter l'usine pour cet attache de montage.

CONSOLES / SUSPENDU

SÉRIES CONFIGURATION MONTAGE* COULEUR FINI PRÉ-FINI

MA230(1) C1 _ BG TX –

MA240(1) QF40 BK SM MG

QF50 BZ SX(4)

Q40 DG

Q42 GM

Q50 MA

Q52 PG

SI(2)

WH

SG(3)

MA230
EPA : 1.3 pi. ca.

Limite de poids de 35 lbs

MA240
EPA : 1.6 pi. ca.

Limite de poids de 35 lbs

MMA230
EPA : 1.0 pi. ca.

https://cyclonelighting.com/fr/
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]

IN40 IN42 INF40 INF50 IN50 IN52 IN556

4” 4” 5” 5” 5-9/16”

Q40: Ø 3-5/8” [9cm]
Q42: Ø 3-3/8” [8.6cm]

Ø 3” 
[7.6cm]

Q50: Ø 4-5/8” [11.7cm]
Q52: Ø 4-3/8”  [11.1cm]

Q15: Ø 4” [10cm]
Q15R: Ø 4  [10cm]

Ø 4-9/16” 
[11.6cm]

cyclonelighting.com

TENON INTÉRIEUR (UNIQUEMENT POUR SÉRIES M23_, M24_, & MM23_)
Le tenon de la console se glisse à l'intérieur du fût, fixé par trois vis de réglage à 120 degrés.

ATTACHES DE MONTAGE / TYPES DE TENONS

CODE DU TENON D.E. du FÛT D.I. du FÛT FÛT COMPATIBLES

IN40 4" (10cm) 3-3/4" (10cm) PAL40, PS40, PM40, PM47, PV40, PAW40

IN42 4" (10cm) 3-1/2" (9cm) PAL42, PS42, PM42, PM49, PV42, PAW42

INF40 4" (10cm) 3-3/4" (10cm) PAF40, PWF40

INF50 5" (13cm) 4-3/4" (12cm) PAF50, PAF52, PWF50, PWF52

IN50 5" (13cm) 4-3/4" (12cm) PAL50, PS50, PAW50

IN52 5" (13cm) 4-1/2" (11cm) PAL52, PS52, PAW52

IN556 5-9/16" (14cm) 5" (13cm) PV62, PV69

Q40/Q42
Ø4” [10cm]

fût

QF40
Ø4” [10cm]
fût cannelé

Q50/Q52
Ø5” [13cm]

fût

QF50
Ø5” [13cm]
fût cannelé

Q556
Ø5-9/16” [14cm]

fût

PERÇAGE DE FÛT

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/
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OPTIONS

cyclonelighting.com

FINI
Revêtement en poudre polyester super durable de 5 mils/127 microns.
Une grande variété de couleurs RAL est disponible en finition texturée (TX) ou lisse (SM).

Pour les projets dans des endroits très humides, un pré-fini de qualité marine anticorrosion est proposé en option.

	 *	 Disponible en fini lisse
	**	� Disponible seulement dans le fini SX Texturé, mat (Sandtex)

PT / PX / PTL

PT :	 Cellule photoélectrique orientable de type "twist lock"
PTDR :	 Réceptacle pour cellule photoélectrique orientable de type "twist lock"
PX :	 Capuchon de coupe circuit

Consulter l'usine pour les fiches techiques

Monté sur fût en aluminium moulé de 4”Ø ou 5”Ø
Quincaillerie : Vis en acier inoxydable

En raison d'une amélioration continue, Cyclone se réserve le droit de modifier les spécifications, la conception et les matériaux de ces produits sans préavis.

BK
NOIR

RAL9005

DG
VERT FONÇÉ

RAL6012

MA
BLEU MARINE

RAL5013

SI
ARGENT
RAL9006*

PG
GRIS PÂLE
RAL7040

WH
BLANC

RAL9003

SG
GRIS ACIER**

BZ
BRONZE FONÇÉ

RAL8019

BG
BOURGOGNE

RAL3005

GM
VERT MOUSSE

RAL6005

8 
”

[2
0c

m
]

Cellule 
photoélectrique

00

1800

2700 900

Orientation

Porte d’accès au fût à 00 

Capuchon en aluminium moulé

Réceptacle de cellule 
photoélectrique

Cellule photoélectrique / 
Capuchon de court-circuit

Tête de fût ou de console

Ø 4” ou  Ø 5” 
[10 ou 12cm]

https://cyclonelighting.com/fr/
https://cyclonelighting.com/fr/


Éclairage Cyclone Inc.
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