
LENTILLE  
OPTIQUE  
T3M

Cyclone présente sa lentille optique T3M, une version optimisée de la distribution 
lumineuse T3 standard, conçue pour offrir aux municipalités une couverture 
d’éclairage supérieure. Cette lentille optique a été développée spécifiquement 
pour répondre aux défis liés au remplacement des luminaires à globes 
prismatiques, tout en respectant les exigences du ciel étoilé.

Une solution sans compromis

https://www.cyclonelighting.com/fr/


Espacement optimisé, 
performance maximisée
La lentille optique T3M a été pensée pour les villes qui souhaitent moderniser 
leur parc d’éclairage en remplaçant les globes prismatiques par des luminaires à 
défilement absolu (full cutoff ). Contrairement aux lentilles T3 standard, souvent 
plus courtes en portée, la T3M permet de conserver les espacements existants 
sans créer de zones d’ombre entre les luminaires.

Grâce à sa répartition lumineuse étendue, la lentille optique T3M assure une 
uniformité sans compromis, tout en respectant les normes environnementales.



Respect du ciel étoilé, 
sans sacrifier l’uniformité

DISTRIBUTION T3 –  SANS LENTILLE

DISTRIBUTION T3 –  GLOBE PRISMATIQUE DE STYLE «  ACORN »

DISTRIBUTION T3M –  SANS LENTILLE

FLUX LUMINEUX VERS LE HAUT

FLUX LUMINEUX VERS LE HAUT

FLUX LUMINEUX VERS LE HAUT

FLUX LUMINEUX VERS LE BAS

FLUX LUMINEUX VERS LE BAS

FLUX LUMINEUX VERS LE BAS

VUE DE FACE

VUE DE FACE

VUE DE FACE

VUE DE HAUT

VUE DE HAUT

VUE DE HAUT

La lentille optique T3M de Cyclone, à défilement absolu (full cutoff ), avec un 
indice BUG de U0, garantit 0 % de flux lumineux vers le haut (uplight). Elle offre 
une répartition lumineuse aussi large qu’un globe prismatique, tout en assurant 
un contrôle précis du flux à 80° et une réduction significative de l’éblouissement.

C’est la solution idéale pour remplacer les luminaires à globes prismatiques  
de style « Acorn », tout en éliminant le flux lumineux vers le haut (uplight)  
et en respectant les objectifs de réduction de la pollution lumineuse.

La T3M offre l’un des plus  
faibles niveaux d’éblouissement  
sur le marché, tout en 
maintenant une uniformité 
exceptionnelle avec les 
espacements existants.



+	� Plage de puissance : P05 à P150 (2 500 lm à 31 500 lm)

+	� Indice BUG de U0 (Défilement absolu)

+	� Uniformité équivalente aux globes prismatiques, sans globe 
et sans flux lumineux vers le haut

+	� Réduction de l’éblouissement, pour un confort visuel accru

+	� Lentille classée IP66, conçue pour les environnements 
exigeants

+	� Conception optique interne intégrée au système Orion

+	� Compatibilité avec tous les styles de luminaires Cyclone 
utilisant le système optique Orion

Grâce à l’intégration au système optique Orion, la lentille 
optique T3M peut être utilisée dans une variété de styles de 
luminaires Cyclone, du plus traditionnel au plus contemporain. 
Elle permet aux villes de préserver l’esthétique urbaine tout en 
répondant aux exigences techniques et environnementales.

Style et performance,  
sans compromis
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Lentilles de 
performance
Conforme aux recommandations de l’ANSI/IES RP-8-22 
en matière d’éclairage routier, la lentille optique T3M 
offre une :

https://www.cyclonelighting.com/fr/
https://www.acuitybrands.com/
https://www.cyclonelighting.com/fr/produits/tous-les-luminaires/?tag=lightengine:orion
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